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Varão e Hastes Roscadas
Threaded Rod | Varrilla Roscado | Tige Filetée | Barre Filettate

DIN 975

Varão Roscado
Threaded rod | Varrila roscado | Tige filetée | Barre filettate

Aço 4.8; 8.8; 10.9; Inox A2; A4;

Steel 4.8; 8.8; 10.9; Stainless Steel A2; A4;

Acero 4.8; 8.8; 10.9; Acero Inoxidable A2; A4;

Acier 4.8; 8.8; 10.9; Acier Inoxydable A2; A4;

Acciaio 4.8; 8.8; 10.9; Acciaio Inossidabile A2: A4;

D M2 M2.5 M3 M3.5 M4

l (mm) peso/ weight/ peso/ poids/ peso - 1000pc/Kg

1000 18.7 30 44 60 78

Vários acabamentos. Peça-nos mais informações. | Surface treatment. Please ask us for more information. | Acabamientos variados. Pidenos más información. | Plusieurs Finitions. Contactez-nous pour 
plus d'informations. | Ricopertura di superficie. A richiesta. 

d

l

D M5 M6 M8 M10 M12

l (mm) peso/ weight/ peso/ poids/ peso - 1000pc/Kg

1000 124 177 319 500 725

D M14 M16 M18 M20 M22

l (mm) peso/ weight/ peso/ poids/ peso - 1000pc/Kg

1000 970 1330 1650 2080 2540

D M24 M27 M30 M33 M36

l (mm) peso/ weight/ peso/ poids/ peso - 1000pc/Kg

1000 3000 3850 4750 5900 6900

D M39 M42 M45 M348 M52

l (mm) peso/ weight/ peso/ poids/ peso - 1000pc/Kg

1000 8200 9400 11000 12400 14700

Outras medidas sob consulta | Other measures upon request | Otras medidas solo bajo encargo | Autres mesures sur demande | Altre misure a richiesta


