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Aparelhos a gás

Candeeiro e Fogareiro a gás

O candeeiro a gás L200 PZR, funciona com garrafas de gás recarregáveis com ligação direta. Possui sistema 

de ignição automático (Piezo Eléctrico. O tampo superior é estraível para facilitar o acesso à camisa. 

Pode ser utilizado no interior e exterior. 

Para uso económico e prolongado. Possui uma pega metálica para facilitar o transporte.

O candeeiro a gás L500 PZR, funciona com garrafas de gás recarregáveis com ligação direta. Possui sistema 

de ignição automático (Piezo Eléctrico). O tampo superior é estraível para facilitar o acesso à camisa. 

Pode ser utilizado no interior e exterior. 

Para uso económico e prolongado. Possui uma pega metálica para facilitar o transporte.

Fogareiro a Gás S200 R funciona com garrafas de gás recarregáveis e com ligação direta. 

Desenhado para suportar recipiente e possui uma alça de suporte para facilitar o transporte. Regulador de 

chama. Fogareiro portátil, ideal para uso no interior e exterior.

Características

Características

Características

• Sistema de ignição automático

• Consumo de gás: 75 g/h

• Tipo de gás: Butano

• Potência: 1,0 kW

• Peso: 460 gr

• Sistema de ignição automático

• Consumo de gás: 78 g/h

• Tipo de gás: Butano

• Potência: 1,05 kW

• Peso: 910 gr

• Consumo De 78 g/h

• Tipo De Gás: Butano

• Potência De 1,35 kW

• Peso: 480 gr

Descrição do Produto

Descrição do Produto

Descrição do Produto

PORDUTOS ASSOCIADOS

Maçaricos

 Camisa para candeeiro

Globo de vidro

 —

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Equipamentos ligeiros e 
compactos

✓ Uso portátil

✓ Aplicável em garrafas recarregáveis

Candeeiro L200 PZR p/ Garrafa

Candeeiro L500 PZR p/ Garrafa

Fogareiro a Gás S200 R p/ Garrafa
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Aparelhos a gás

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Embalagens e informação logística
O candeeiro a gás L200 PZR é embalado em caixa de 

cartão, uma unidade por embalagem..

O Candeeiro a gás L500 PZR é embalado em caixa de 

cartão, uma unidade por embalagem.

O fogareiro a gás L500 PZR é embalado em caixa de 

cartão, uma unidade por embalagem.

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

038000030003 Candeeiro L200 PZR p/ Garrafa 4 Uni.

038000030002 Camisa p/ Candeeiro a Gás L3000 PZ 24 Uni.

038000030001 Globo de Vidro p/ Candeeiro L3000 PZ - 81 x 81 mm 12 Uni.

038000030004 Candeeiro L500 PZR p/ Garrafa 6 Uni.

038000030006 Camisa p/ Candeeiro a Gás L500 PZ 24 Uni.

038000030005 Globo de Vidro p/ Candeeiro L500 PZ - 110 x 115 mm 12 Uni.

038000050001 Fogareiro a Gás S200 R p/ Garrafa 6 Uni.

Atenção: algumas partes (como o globo, o topo do 

candeeiro e a fogareiro) podem tornar-se bastante 

quentes. Manter fora do alcance das crianças. 

Este equipamento não foi concebido para o uso 

de pessoas (incluindo crianças) com problemas 

físicos, mentais e sensoriais, sem conhecimentos 

técnicos e aptidões, a não ser que tenham recebido 

instruções antes do manuseamento do equipamento 

ou supervisionado por outra pessoa responsável 

pela sua segurança. As crianças devem ser 

monitorizadas para assegurar que não utilizarão 

o equipamento. Antes de enroscar o cadeeiro/

fogareiro à garrafa, verifique os elementos de 

segurança, tais como, O-rings entre a válvula interior 

e a garrafa de gás.

Não use os cadeeiros/fogareiros com os O-rings 

danificados.

Não utilize o equipamento caso encontre 

uma fuga, esteja danificado ou não funcione 

corretamente. Caso ocorra uma fuga de gás, 

coloque imediatamente o equipamento no exterior 

num local bem ventilado,  longe de uma fonte 

de ignição, em que possa ser localizada a fuga e 

anulada. Se pretender verificar algum vestígio de 

fuga, deve fazer no exterior.

Não deve procurar por fugas com o equipamento 

ativo (com chama); Não utilizar a pega com o 

aparelho em uso, deve ser utilizado a frio.

O equipamento não deve ser usado numa área 

onde exista produtos inflamáveis e tóxicos 

armazenados.

As garrafas de gás devem ser mudados num 

local bem ventilado (sem fonte de ignição), 

preferencialmente no exterior, sem pessoas e sem 

materiais inflamáveis ao redor.

Verificar se a torneira esta bem fechada, enrosque 

o aparelho à garrafa, até ficar fixo na sua totalidade.

Armazene o equipamento num local fresco, seco 

e bem ventilado.

O DESRESPEITO DAS NORMAS DE SEGURANÇA 

ANULA IMEDIATAMENTE A GARANTIA DO 

FABRICANTE: O FABRICANTE RECUSARÁ TODA A 

RESPONSABILIDADE.

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua 
especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900


