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PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Força de aperto de 7,000N

✓ Grampo reforçado para  
utilização intensiva 

✓ Grande abertura de aperto

✓ Punho com formato ergonómico

✓ Perfil com serrilha

 ✓ Com capas de proteção nas 
extremidades de aperto

Descrição do Produto

Utilizações

Os grampos F, dotados de punho ergonómico em madeira, são fáceis e confortáveis de usar. Estes grampos são 

a ferramenta ideal para qualquer aplicação de aperto em construção. Fabricados com hastes em ferro fundido, 

braço em aço e punho de madeira pintada. Qualquer uma destas opções garante a utilização com maior 

eficiência e menor fadiga do operador. Para reduzir a marcação da ferramenta nas peças a trabalhar, os grampos 

F estão dotados de terminais de aperto em plástico, os quais associados a um sistema de anti-deslize para aperto 

iguais ou superiores a 80 mm, previnem com eficácia a deslocação parcial ou total da ferramenta. Os grampos F 

com braço deslizante em ferro fundido, garantem mínima flexibilidade e elevado poder de aperto.

• Para construção de mobiliário, carpintaria e trabalhos em madeira.

PRODUTOS ASSOCIADOS
Cola

Selantes

Ferramentas Manuais

Berbequins

Grampo de Aperto em F (DIN 5117) 

Grampos de Aperto
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
TAMANHO QTD. 

EMBALAGEMa (mm) b (mm)

000011015080 Grampo de aperto em F 150 80 1 Uni.

000011200100 Grampo de aperto em F 200 100 1 Uni.

000011250120 Grampo de aperto em F 250 120 1 Uni.

000011250140 Grampo de aperto em F 250 140 1 Uni.

000011030080 Grampo de aperto em F 300 80 1 Uni.

000011300120 Grampo de aperto em F 300 120 1 Uni.

000011300140 Grampo de aperto em F 300 140 1 Uni.

000011400120 Grampo de aperto em F 400 120 1 Uni.

000011500120 Grampo de aperto em F 500 120 1 Uni.

000011060080 Grampo de aperto em F 600 80 1 Uni.

000011600120 Grampo de aperto em F 600 120 1 Uni.

000011800120 Grampo de aperto em F 800 120 1 Uni.

000011000120 Grampo de aperto em F 1000 120 1 Uni.

b

a

LEGENDA: 
a — Abertura;  

b — Profundidade.

Informação técnicaEmbalagens e informação logística
Embalado individualmente

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte 

Grampos de Aperto


