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PRODUTOS ASSOCIADOS

Pá

Martelo

Sapatos de segurança

Martelo de construção

Descrição do Produto
Balde com capacidade entre 10 a 15 litros, com asa reforçada com PVC, atenuando assim o esforço e 

pressão exercidos durante o uso.

• Asa de 13,5mm de espessura, reforçada com PVC (para redução da fadiga devido a uso intensivo);

• Capacidades disponíveis entre 10 e 15 litros;

• Produzido em polietileno de densidade média;

• Produto reciclável;

• Cor: preto.

• Para uso em locais de construção.

 

Balde

Características

PRINCIPAIS VANTAGENS

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Produto reciclado 

✓ Asa de suporte revestida a PVC

✓ Produto reciclado

✓ Lateral com 4cm

Descrição do Produto
Gamela nº3 com capacidade até 35 litros, fabricada em polietileno de cor cinza, utilizada em locais de 

construção. 

• Lateral com 4 cm para utilização cómoda;

• Disponível com capacidade de 35lts;

• Produzida em polietileno de densidade média;

• Produto reciclado;

• Cor: Cinza.

Gamela

Características

Utilizações

Baldes e Gamelas

• Para uso em locais de construção;

• Limpeza de ferramentas.

Utilizações
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

CÓDIGO DESCRIÇÃO CAPACIDADE
QTD. 

EMBALAGEM

000886704007 Gamela nº 3 35lts 1 Uni.

CÓDIGO DESCRIÇÃO CAPACIDADE
QTD. 

EMBALAGEM

000886704005 Balde de construção com asa reforçada 10lts 25 Uni.

000886704006 Balde de construção com asa reforçada 15lts 1 Uni.

Embalagens e informação logística
Estes conjuntos são embalados de acordo com as 

quantidades indicadas nas tabelas abaixo descritas.

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte 
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