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Tampo PVC com aro

Tampos e Caixas PVC

PRINCIPAIS VANTAGENS

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Compatível com caixas em PVC

✓ Elevada resistência devido às 
nervuras laterais

✓ Compatível com tampas em PVC

✓ Possibilidade de encaixar diversas 
medidas de tubos

✓ Elevada resistência devido às 
nervuras laterais

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

000011002030 Tampa PVC com aro 20x20mm 1

000011002031 Tampa PVC com aro 30x30mm 1

000011002032 Tampa PVC com aro 40x40mm 1

000011002033 Tampa PVC com aro 55x55mm 1

PRODUTOS ASSOCIADOS
Cola PVC

PowerCoat

Canal PP

Grelha PP

Campos de Aplicação 
• Canalização

• Manutenção

• Instaladores

Tampa em PVC com aro para aplicação em caixas de PVC ou betão.

Tampa reforçada em PVC com pega para maior resistência e durabilidade.

Extremamente leve para um transporte mais fácil e simples.

Uma excelente e mais prática alternativa às tampas de cimento.

• Fabricado em PVC

• Uso exterior

• Altamente resistente 

Descrição do Produto

Características

Caixas PVC com tampa

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

000011002034 Tampa PVC com tampa reforçada 20x20mm 1

000011002035 Tampa PVC com tampa reforçada 30x30mm 1

000011002036 Tampa PVC com tampa reforçada 40x40mm 1

000011002037 Tampa PVC com tampa reforçada 55x55mm 1

000011002038 Set com 4 caixas PVC com tampa reforçada 1

Campos de Aplicação 
• Construção Civil

• Electricidade

• Indústria 

Caixa em PVC com tampa com formato cúbico ideal para a recolha de águas ou instalações elétricas 

subterrâneas e saídas nos quatro lados.

Inclui tampa reforçada em PVC com pega.

Extremamente leve para um transporte mais fácil e simples.

Medida de 550mm com dupla saída em duas laterais.

Uma excelente e mais prática alternativa às caixas de cimento. Completamente estanque evitando fugas.

• Fabricado em PVC

• Tampa reforçada

• Uso exterior

• Altamente resistente capaz de receber fluxos moderados de água

• Possibilidade de encaixar tubos de Ø55mm até Ø250mm (medida de 550mm)

Descrição do Produto

Características




