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Corrediças

G-LM Laterais de Gaveta Metálica

PRODUTOS ASSOCIADOS
BF15 Soft-Close

Batentes autocolantes

Parafusos AGL

-

Lateral de Gaveta Metálica, com extração parcial e com fecho automático (Self-Closing).

A altura da lateral é de 86 mm, 118 mm ou 150 mm.

Descrição do Produto

Características

G-LM Gaveta Metálica

• Capacidade de carga: 25Kg;

• Pintura epoxy. Cor branco ou cinza;

• Espessura de 12 mm;

• Fecho automático nos últimos 60 mm (self-closing);

• Furação adequada para o sistema de 32 mm;

• Furação para parafusos de diâmetro 3,5 mm e 3,0 mm, bem como para parafusos Euro com 6 mm;

• Furação dupla para uma perfuração desencontrada;

• Lado direito da corrediça tem uma guia que provoca uma boa estabilidade lateral;

• O perfil tem ranhuras laterais que evitam danos nos rolamentos;

• Rolamentos com elevada durabilidade;

• Travão de segurança contra saída não desejada da gaveta;

• Fixador frontal em metal com uma excelente afinação (± 2 mm).

• Esta ferragem é indicada para cozinhas, gavetas dos interiores de roupeiros, mobiliário de escritório, etc.

Utilizações

✓ Excelente pintura epoxy

✓ Suporta 25Kg

✓ Fecho self-closing

✓ Possibilidade da utilização do 
BF15 (c/ função soft-close)

✓ Rolamentos com elevada 
durabilidade

✓ Disponível em branco ou cinza

PRInCIPAIS VAnTAgenS
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Corrediças

CÓDIgO DeSCRIÇÃO COR COmPRImenTO
QTD. 

emBALAgem

004212004500 G-LM86 450mm Cinza Laterais Gaveta Metálica Cinza 450 mm 10 Uni.

004212005000 G-LM86 500mm Cinza Laterais Gaveta Metálica Cinza 500 mm 10 Uni.

004212005001 G-LM86B 500mm Branca Laterais Gaveta Metálica Branca 500 mm 10 Uni.

004212104500 G-LM118 450mm Cinza Laterais Gaveta Metálica Cinza 500 mm 10 Uni.

004212105000 G-LM118 500mm Cinza Laterais Gaveta Metálica Cinza 500 mm 10 Uni.

004212105001 G-LM118B 500mm Branca Laterais Gaveta Metálica Branca 500 mm 10 Uni.

004212204500 G-LM150 450mm Cinza Laterais Gaveta Metálica Cinza 450 mm 10 Uni.

004212205000 G-LM150 500mm Cinza Laterais Gaveta Metálica Cinza 500 mm 10 Uni.

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

embalagens e informação logística
As laterais de gaveta metálicos são embalados em 

caixas de cartão com 10 pares cada.
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Painel Inferior

Painel Frontal Painel Traseiro

Dados técnicos

Todas as medidas em milimetros
    medidas disponíveis após consulta

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua 
especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.
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