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PRODUTOS ASSOCIADOS
Fresadora Zeta P2

Freza p/ CNC

Chave Sextavada "L"

Tampas Autocolantes

Sistema P
Sistema de união oculto e inovador para fixação de esquadrias.

Este sistema apenas necessita de um pequeno furo de 6 mm para poder fixar ou soltar a esquadria.

Tem uma vasta e completa gama de soluções para diferentes tipos de aplicação.

No caso do Tenso P14 a fixação é 100% oculta.

Descrição do Produto

Características
Material:

• Plástico reforçado com fibra de vidro;

• Fecho em zamak (Clamex P14);

• Clamex P14 c/ afinação e Clamex P14 p/ CNC s/ afinação.

✓ União forte e segura ≈ 100 kg 
(Clamex P14 em Faia)

✓ Fácil montagem e desmontagem

✓ Estética fantástica. Oculta (Tenso)  
ou praticamente oculta (Clamex)

✓ Versátil. Trabalha diferentes 
ângulos e espessuras

✓ Facilidade de transporte do 
móvel desmontado

PRINCIPAIS VANTAGENS

Clamex Medius P14/ P10

Clamex P14 FLEXUS

Bisco P 14

Acessórios

Fresas para ZetaFresadora Zeta P2

Fresas para CNCClip para Tenso P10 ou P14

Clamex P 14

Clamex P 10

Tenso P 14 / P10

Tampas a 45º ou 90º para Clamex

Tampa 45°

Tampa 90°



Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o 
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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Embalagens e informação logística
As quantidades estão identificadas na tabela abaixo.

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel,

Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua 
especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

DESCRIÇÃO CÓDIGO/QTD POR CAIXA

80 UNI. 100 UNI. 300 UNI. 1 000 UNI. 2 000 UNI.

Clamex P10
c/ travão

- 004240000227 - 004240000228
004240000333

s/ travão 004240000332

Clamex P14
c/ travão

- 004240000140 004240000141 004240000142
004240000143

s/ travão 004240000144

Clamex P14 CNC
c/ travão

- 004240000242 - -
004240000231

s/ travão 004240000232

Clamex P14 Flexus 004240001140 - 004240001141 004240001142 -

Clamex P14/10 Medius - 004240000212 - - -

Tenso P14
macho

- 004240000237 004240000243 004240000238
004240001240

fêmea 004240001239

Clip Tenso P14 - - 004240000326 - -

Tenso P10 - 004241000100 004241000300 004241001000 -

Clip Tenso P10 004241000101 004241000002

Bisco P 00460000005 - - - -

Tampa Furação Clamex 
45º

Branca 9010

-

004240000262

- - -

Castanha 8017 004240000329

Faia 1011 004240000264

Pinho 1014 004240000322

Preta 9011 004240000328

Tampa Furação Clamex 
90º

Branca 9010

-

004240000268

- - -

Branca 9002 004240000335

Castanha 8007 004240000272

Castanha 8017 004240000330

Cinza 7031 004240000275

Cinza 7035 004240000273

Cinza 7040 004240000274

Faia 1011 004240000271

Pinho 1014 004240000270

Preta 9011 004240000269

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIMENSÕES QTD EMB.

004240000207 Zeta-Kit Fresadora Especial p/ Clamex P - 1

004241000207 Zeta-Kit (Fresa Diam.) Fresadora Especial p/ Clamex - 1

004240000267 Fresa Diamantada para Clamex P (Zeta) 100,4x7x22 mm 1

004240000225 Fresa para Clamex P (Zeta) 100,9x7x22 mm 1

004240000206 Fresa para Clamex P (CNC) 100,4x7x30 mm 1

004240000334 Fresa para Clamex P (CNC) 100,4x7x40 mm 1

=

13.5mm

13.5mm

64mm

D=6.9 / 9.7mm

CLAMEX P14

52mm

D=6.9 / 9.7mm

9.5mm

9.5mm

CLAMEX P10

52mm

D=6.9 / 9.7mm

9.5mm

9.5mm

TENSO P14


