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Ferragens / 015.159

Outros Ferragens

PrOdutOs AssOciAdOs

Espuma PU

Cola de montagem

Cola PU express

—

PrinciPAis VAntAgens

✓ Produzido em PVC flexível 
impregnado em borracha nitrílica

✓ Isento de metais pesados

✓ Excelente resistência ao 
envelhecimento

✓ Elevado nível de isolamento

descrição do Produto

descrição do Produto

Trata-se de um perfil vedante para portas de madeira com excelente resistência ao envelhecimento, 

óptimo nível de isolamento e proporciona um fechar suave das portas.

Trata-se de um perfil vedante para portas de madeira com excelente resistência ao envelhecimento, 

óptimo nível de isolamento e proporciona um fechar suave das portas.

características

características

Material:PVC Flexivel, impregnado com borracha nitrílica e isento de metais pesados.

Material: PVC Flexivel, impregnado com borracha nitrílica e isento de metais pesados.

PB 10 Perfil de Borracha p/ Porta          
de Madeira

PB 20 Perfil de Borracha p/ Porta          
de Madeira

PB 20

PB 10

Perfis de Borracha
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Outros Ferragens
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métOdO de 
teste

unidAde de 
medidA

mín. máx.

características Físicas

Dureza ME.31 Shore A 52 58

Densidade ME.30 g/cm3 1.26 1.30

características mecânicas

Tensão à rotura ME.38 N/mm2 7.0 —

Alongamento na rotura ME.38 % 400 —

métOdO de 
teste

unidAde de 
medidA

mín. máx.

características Físicas

Dureza ME.31 Shore A 52 58

Densidade ME.30 g/cm3 1.26 1.30

características mecânicas

Tensão à rotura ME.38 N/mm2 7.0 —

Alongamento na rotura ME.38 % 400 —

PB 10 perfil de 
borracha 
p/ porta de 
madeira 

PB 20 perfil de 
borracha 
p/ porta de 
madeira 

características

códigO descriçãO cOr Qtd. mínimA Qtd. embAlAgem

004230101000 PB10 - Perfil de borracha p/ porta da madeira Carvalho 100m 300m

004230102000 PB10 - Perfil de borracha p/ porta da madeira Mogno 100m 300m

004230103000 PB10 - Perfil de borracha p/ porta da madeira Faia 100m 300m

004230104000 PB10 - Perfil de borracha p/ porta da madeira Wenguê 100m 300m

004230201000 PB20 - Perfil de borracha p/ porta da madeira Carvalho 100m 300m

004230202000 PB20 - Perfil de borracha p/ porta da madeira Mogno 100m 300m

004230203000 PB20 - Perfil de borracha p/ porta da madeira Faia 100m 300m

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua 
especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

garantia


